





Montering Garage 40 Sid 1

Gjuten betonplatta

| GRUNDLAGGNINGSPRINCIP




Sid 2

Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller

100 mm spik

H&rn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv

eller 100 mm spik

Varje vaggblock
bultas i betong-
plattan med
expanderbult
eller likvardigt

Lagg en gummilist
under vaggblocken

MONTERING AV VAGGBLOCK NR 1 TILL 10
< Borja med block nr 1, 2, 3. Fortsatt med 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.




Sid 3

Nar ni ska bérja med
den staende panelen pa
stommen bérjar ni med den
pa en gavel. Den ska tryckas
upp mot gavelspetsarna/
gavlarnas panel i underkant.
Mattet i underkant/
dverhanget blir da givet for
panelen som ska spikas pa
langsidorna.

Montering av ytterpanel.
Var noga med att
ytterpanelen kapas in
jamt och snyggt mellan
hérnknutar, fonster
och dérrsmyagar.

OBS! Vag av panelen
noggrannt med vattpass
runt om pa alla vdggsidor
for att undvika
hojdskillnader.

Spika pad panelen pa
gavelspetsarna/gavlarna
innan ni lyfter upp dem pa
stommen. Det ar enklare att
saga panelen efter takstolens
profil p& marken.

Panelen ska vara liggande!

MONTERING AV VAGGBLOCK 11 TILL 18 OCH GAVELSPETS
Vaggblock. Fortsdtt med block 11, 12 osv.




Montering Garage 40  sid4

Gavelspetsar 2 st,
skruvas eller spikas
pa gavelblocken

Balk nr 20 trycks
upp mot undersidan
av gavelspetsen

Oppningsmatt
81 cm.

Omfattningar
nE 32

Fardigt dppnings-
matt med

omfattningar nr 32.
245 cm x 200 cm

MONTERING AV GAVELSPETSAR, BALK NR 20 OCH OMFATTNINGAR MR 32

)



Nockbjalke nr 13
Fardig langd 970 cm

MONTERING AV NOCKBJALKE NR 13 SAMT BALK NR 20

SidES

Kapa till en regel som ar
15 mm hogre &n avstandet
mellan undersidan av nock-
bjélken och golvet. Tag mattet
pa regeln vid en gavel.
Satt den mitt under
nockbjalken. Denna tas
bort nar takstolar och
takbrador ar monterade.






