
Takbrädor spikas i 
bräda nr 2 för att
stabilisera väggen

Montering Paulina 30 Sid 10

Bräda nr 2, 4 st

MONTERING AV HÖRNKNUTAR, TAKBRÄDOR OCH BRÄDA NR 2

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på 
ett jämnt underlag med ca 
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
TTryck hörnknuten mot husets 
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spikas med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.
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Paulina 30 

BYGGNADSAREA 30 m²      BYGGLOVSRITNING

RITAD AV

2017-02-19

Fastighetsbeteckning:
                       

Fastighetsadress:

SD

Fasad mot

Fasad mot Fasad mot

Fasadkulör: 

PLAN, SEKTION FASADER 

SKALA 1:100    A3
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Taklutning: 16°
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KONSTRUKTIONSRITNING
Namn: 
Adress: 
Telefon:

Fastighetsbeteckning: 

Fastighetsadress: RITAD AV
SD

2015-04-30

PAULINA 

70

Väggreglar 45 x 95

REGLAR 45 x 95

GOLVBJÄLKLAG 45 x 145

8 ST TAKBJÄLKAR 45 x 195
fästs i gavelreglarna med vinkeljärn

16TAKLUTNING

HAMMARBAND 45 x 95

REGLAR 45 x 95

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP PLINTAR

TAKBRÄDOR RÅSPONT 22 x 95 TAKBRÄDOR RÅSPONT 22 x 95

8 ST TAKBJÄLKAR 45 x 195
fästs i gavelreglar med vinkeljärn

PANEL 20 x 120

VINDVÄV

VIRKESDIMENSIONER
Takbjälkar Fingerskarvad 45 x 195  K 24
Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12
Väggreglar 45 x 95 C14+
Övrigt virke 22 x 70-220
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GOLVBRÄDOR 22 X 95




